SPARS3W

Soluzione aperta / Open solution H 2003 mm

H 2003

altezza
height

\

J

reversibile  easy clean
reversible easy clean

VERSIONE: WALK-IN E ANGOLARE

VERSION: WALK-IN AND CORNER

SMM
20 MM
regolazione finitura nero cristallo
adjustment matt temperato
black matt tempered
finish glass

Versione 8PAR53W da 700/800/900 mm
8PAR53 Version mm 700/800/900

SINGOLO LATO IN QUATTRO SEZIONI
SINGLE SIDE PANEL IN FOUR SECTIONS

Specifiche tecniche / Technical specifications

.. "’\;; .,

Cristallo trasparente
Trasparent glass

| 259 mm

(B) Asta di fissaggio non estensibile 1200 mm
(con possibilita di taglio)

(B) 1200 mm non-extendable support arm (with
possibility of cutting)

Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W H/H Peso vetro kg | Estensibilitd mm Asta di fissaggio tagliabile mm (B)
mm | mm | Glass weight kgs Extension mm Cuttable sﬁ-p_port”arm mm _(B__)” "
700 | 2003 | 34 675-695 1200
800 | 2003 38 - 775-795 1200
900 | 2003 42 ~ 875-895 1200

A\

Versione 8PARS3W da 1000/1100/1200/1300/1400 mm
8PARS3 Version mm 1000/1100/1200/1300/1400

SINGOLO LATO IN OTTO SEZIONI
SINGLE SIDE PANEL IN EIGHT SECTIONS

Specifiche tecniche / Technical specitications

Dimensioni (A) / Sizes (A)

L/W H/H Peso vetro kg Estensibilita mm Asta di fissaggio tagliabile mm (B)
- mm mm | Glass weight kgs . Extension mm Cuttable support arm mm (B)

1000 | 2003 47 Q75-895 1200

1100 | 2003 49 1075-1095 1200

1200 | 2003 50 1175-1195 1200

1300 | 2003 o 1275-1295 1200

1400 | 2003 065 1375-1395 1200

| | 250mm

(B) Asta di fissaggio non estensibile 1200 mm
(con possibilita di taglio)

(B) 1200 mm non-extendable support arm (with
possibility of cutting)



