35.5mm
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TEPB42

Porta battente / Hinge door H 2000 mm

VERSIONE: ANGOLARE DOPPIA PORTA,
ANGOLARE E NICCHIA

VERSION: CORNER WITH DOUBLE DOORS,

- CORNER AND NICHE
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/ / /
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T j 15 MM
altezza reversibile easy clean regolazione  finitura cromo cristallo NTPAO1 Cristallo trasparente E [ 886 mm
height reversible easy clean adjustment chrome finish temperato Profilo di Trasparent glass
tempered allungamento el s i Versione TEPB42 con lato fisso
glass Adjustable profile TEPB42 with fixed side version
+ 30 mm
PORTA ABBINATA A LATO FISSO DIMENSIONI LATO FISSO (B)
S8 By DOOR MATCHED WITH FIXED PANEL FIXED SIDE PANEL SIZE (B)
Specifiche tecniche / Technical specifications Specifiche tecniche / Technical specifications
PD | H/H Estensibilita mm P/D HH | Peso vetro kg Estensibilita mm
mm mm Extension mm mm mm Glass weight kgs Extension mm
050 2000 040-655 700 2000 22 630-700
700 2000 080-695 300 2000 25 7 70-790
300 2000 /70-785 900 2000 28 3/70-890
900 2000 370-885 1000 2000 3 970-990
A
A
>
DOPPIO SENSO DI i
APERTURA [ [386mm
DOUBLE OPENING l —
DIRECTION 46 mm
. Versione con doppia porta
‘A | \ersion with double door
| [ 386 mm
A APERTURA PORTA / DOOR OPENING: 46 mm
600 - 640 - 730 - 830
Versione Nicchia
) Niche Version
DIMENSIONI PORTA (A)
DOOR SIZES (A) DIMENSIONI PORTA (A) (NICCHIA) CON PROFILO DI CHIUSURA NTPCO1 DIMENSIONI PORTA (A) (NICCHIA) CON PROFILO DI CHIUSURA NTPCO03
DOOR SIZE (A) (NICHE) WITH CLOSING PROFILE NTPCO1 DOOR SIZE (A) (NICHE) WITH CLOSING PROFILE NTPCOS3
Specifiche tecniche / Technical specifications
L /W H/R —r T Specifiche tecniche / Technical specifications Specifiche tecniche / Technical specifications
— — Glass weight kgs Ediension min L/W H/H Peso vetro kg Apertura porta | Estensibilita mm L/W H/H | Pesovetrokg | Apertura porta | Estensibilita mm
850 2000 o4 ‘ 840-655 mm mm |Glass weight kgs| Door opening | Extension mm mm mm  |Glass weight kgs| Door opening | Extension mm
200 2000 oF ' B80-695 650 | 2000 24 600 680-715 650 | 2000 24 600 | 640-660
900 2000 31 | ——— 800 | 2000 28 730 810-845 800 | 2000 | 28 , 730 | 770-790
900 2000 Sl 330 910-945 900 2000 3 330 370-890




